MATERIAL: PP(Polipropileno) CORRUGADO

NORMAS: UNE EN 50086 - UNE EN 60423

RESITENCIA A LA COMPRESION: 750 Nw A 20°.
RESISTENCIA AL IMPACTO: 20 Kgs./cm.?(6 Julios) a -5°C.
TEMP. DE TRABAJO: -5°C. a 90°C.

PROPIEDADES ELECTRICAS:

-Rigidez dieléctrica = 2 KV-50Hz.

-Resistencia eléctrica de aislamiento = 100 Q / bajo 500V en c.c.

Caracteristicas minimas para tubos en canalizaciones empotradas
ordinarias embedidas en hormigon y para canalizaciones precableadas.

Resistencia a la compresion | 3 | Media (750 N)

Resistencia al impacto 3 | Media (6 Julios)

Temperatura minima de 2 | -5°C.
instalacion y servicio

Reduzca tiempo en
sus instalaciones
eléctricas,
telefonicas y de

Temperatura maxima de 2 | +90°C. (1)
instalacion y servicio

Resistencia al curvado 1-2-{ Cualquiera de
3-4 | las especificadas

Propiedades eléctricas 0 | No declaradas

Resistencia a la penetraciéon | 5 | Protegido contra

de objetos sélidos el polvo 5
Resistencia a la penetracion | 3 | Protegido contra c a b I e C O a X1 a I
del agua el agua en forma agn

de lluvia utilizando nuestros

tubos metélicos y compuestos] |y exterior media tubos corrugados
Resistencia a la traccién 0 | No declarada

Resistencia a la propagacion | 1 | No propagador

de la llama

Resistencia a las cargas 0 | No declarada fldalelalsuipkovesdenhabitual:

suspendidas
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TUBOS CORRUGADOS
PRECABLEADOS

A continuacion detallamos algunas de las referencias mas
exitosas de nuestra amplia gama, en caso de que entre ellas no
encuentre la opcion que usted busca, pdngase en contacto con
nosotros y le precablearemos tubo a su medida.
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