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pour fixation de

la gaine extra plate Pour cables de 1,5 et 2,5 mm®
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ou sans halogéene

Les gaines extra plates Fasdel préfilées sont conformes aux caractéristiques
techniques et aux mesures relevant de la norme européenne EN 61386 du reglement
électrotechnique de basse tension, certifiees par les laboratoires de certification Igai

TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. Applus®




LA RESISTANCE A LA PROPAGATION -Les Gaines EXTRA PLATES FASDEL sont idéales pour effectuer les
DE LA FLAMME RESPECTE : installations électriques les meilleures et les plus rapides.

Conditions des essais : 23 °C et 51% d'humidité
Flamme de 1kw avec un angle
de 45° +2° avec la verticale

-Pour leur installation il n'est pas nécessaire d'effectuer de saignée
dans les plafonds a hourdis réticulaires, ni dans les murs, il suffit de les
couvriravec du platre.

-Les Gaines EXTRA PLATES FASDEL sont divisées, dans le sens de

Eprouvettes la longueur, en plusieurs compartiments indépendants, de ce fait,
a) Temps d'application de la flamme (en seconde) lorsque les cables sont introduits dans leurs compartiments totalement
séparés, ils ne se touchent pas et il ne peut se produire de courts
circuits.

b) Durée de l'inflammation apreés le retrait
de la flamme

¢) Inflammation de papier de soie -De plus la section de la gaine est 4 fois celle du cable qui y est logé,
facilitant ainsile changement de cables.

d) Zone non carbonisée de I'échantillon
au dessous du dispositif de fixation

supérieur (en mm) AVANTAGES DE L'UTILISATION
de la gaine EXTRA PLATE FASDEL

e) Zone non carbonisée de I'échantillon

au dessus du dispositif de fixation ECONOMIE DE MAIN D'OEUVRE :

inférieur (en mm)

-En n'effectuant pas de saignée dans les plafonds ou les murs.
-En évitantle ramassage des gravats et le transport a la décharge.
-Temps de pause (préfilées).

Brides Réf. 425 pour LES NORMES DE CONSTRUCTION SONT RESPECTEES :
fixation de la gaine extra plate.

Fournies en sacs de 100 unités. -Les hourdis réticulaires ne sont pas touchés.
-Les murs ne sont pas affaiblis.
-Des fissures n'apparaissent pas dans le platre.
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