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Bridas Ref. 425.
para fijacion del )
tubo extra-plano Para cables de 1,5y 2,5 mm

de seccién, normales y
libres de halégenos.

Los TUBOS EXTRA-PLANOS PRECABLEADOS FASDEL CUMPLEN CON TODAS LAS
CARACTERISTICAS TECNICAS Y MEDIDAS REQUERIDAS POR LA ITC BT-21 para tubos y
canales protectores del Reglamento Electrotécnico para baja tensién, (Real Decreto 842/2002 de 2
de agosto), habiendo pasado todos los ensayos realizados, segun la Norma UNE-EN50086, por los
laboratorios de certificacion LGAI TECHNOLOGICAL CENTER Agplus®



RESISTENCIA A LA PROPAGACK')N - Los tubos EXTRA-PLANOS PRECABLEADOS
DE LA LLAMA-CUMPLE FASDEL, son los idéneos para la realizacion de unas

mejores y mas rapidas instalaciones eléctricas.
Condiciones ambientales: 23.0 °C y 51.0%

Llama de 1kw con angulo de 45+ 2° - Para su instalacion no es necesario efectuar rozas en
con la vertical techos con forjado reticular, ni en las paredes, solo les

cubre el yeso.

Probetas 1 2 K]

a) Tiempo de aplicacién de llama (en seg.) | 20 | 20 | 20 - Los tubos EXTRA-PLANOS estan divididos en su
b) Duracién de la inflamacion después de 6 | 8| s longitud en varios compartimentos independientes porlo
retirar la llama (en seg.) que no pueden producirse cortocircuitos, y su seccion es
c) Inflamacion de papel seda. NO | NO | NO mas de 4 vecesla del cable alojado en cada uno de

d) Zona no carbonizada de la muestra por | 310 | 309 | 316 ellos, para el facil intercambio de los mismos.

debajo del dispositivo de fijacién

superior (en mm). VENTAJAS AL UTILIZAR TUBO EXTRA-PLANO
e) Zona no carbonizada de la muestra por | 98 | 98 [ 92 AHORRO EN MANO DE OBRA:
encima del dispositivo de fijacion - Alnorealizarrozas en los techos

inferior (en mm).

- Tiempo en su colocacién (precableados)

°/ SE RESPETAN LAS NORMAS DE CONSTRUCCION:
. - No se tocan los forjados reticulares
HEED R AP TR 2> ’\ -No se debilitan las paredes

fijacion del tubo extra-plano \ N recen arietas en el
Suministradas en bolsas de O aparecen grietas en el yeso
100 unid.
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